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Handbuch „Schnelleinstieg 



Dieses Handbuch beschreibt die grundlegenden Schritte fur eine 
PC-Karteninstallation fur 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus 
PC-Karten (3C3FEM6B6C und 3CXFEM656C) fur Notebooks mit 
Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows 95 OSR 2 oder 
Windows NT 4.0. 

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. 

Bevor Sie beginnen 

Vor der Installation der 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus 
PC-Karte sollten Sie sich mit der Position der LAN- und Modemanschlusse 
vertraut machen. Sehen Sie sich dazu die Abbildung 1 auf der beiliegenden 



Das ISDN-Kabel, das separat erworben werden mul3, wird im Herbst 2000 
verfugbar sein. 

Installieren der PC-Karte 
Windows 2000 

1 Legen Sie die Installation CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. 

Die Installation wird automatisch gestartet. Wenn die automatische 
Ausfuhrung von CDs auf Ihrem Computer deaktiviert ist, klicken Sie auf 
Start>Ausfiihren, und geben Sie d:\setup.exe ein. (d: steht dabei fur Ihr 
CD-ROM-Laufwerk.) 

2 Fiihren Sie die PC-Karte entsprechend Abbildung 2 in den 
PC-Kartensteckplatz ein. Drucken Sie die Karte vorsichtig in den 
Steckplatz, bis sie fest in ihrer Position sitzt. 

VORSICHT: Wenn Sie die Karte gewaltsam in den Steckplatz drucken, 
kann es passieren, daB die Kontakte verbiegen. 

3 Wenn nach dem Einsetzen der PC-Karte trotz aktivierter 
Autostart-Funktion innerhalb von funf Sekunden nichts passiert, starten 
Sie den Computer neu, und melden Sie sich unter Windows 2000 an. 
Der Installationsvorgang beginnt nach dem Neustart des Computers. 

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

Wahrend der Installation konnen Sie zum Einlegen der Installation CD 
fur die PC-Karte aufgefordert werden. Legen Sie die Installation CD ein, 
und wahlen Sie den Pfad aus der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie 
auf OK. Der Pfad ist d:\install\disks\win2000, wobei d: fur Ihr 
CD-ROM-Laufwerk steht. 

AuGerdem kann es vorkommen, daB Sie bei der Installation zum Einlegen 
der Windows 2000-CD aufgefordert werden. Legen Sie die CD ein, und 
geben Sie den richtigen Pfad an. 

5 Starten Sie bei Aufforderung Ihren Computer neu. 



Karte an. 
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Windows ME, Windows 98 oder Windows 95 OSR 2 

1 Legen Sie die Installation CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. 

Die Installation wird automatisch gestartet. Wenn die automatische 
Ausfuhrung von CDs auf Ihrem Computer deaktiviert ist, klicken Sie auf 
Start>Ausfuhren, und geben Sie d:\setup.exe ein. (d: steht dabei fur Ihr 
CD-ROM-Laufwerk.) 

Nach dem Einlegen der Installation CD werden Sie moglicherweise durch 
verschiedene Meldungen daruber informiert, daG das 
Installationsprogramm Ihr System zum Ausfuhren der 
LAN+Modem-Karte vorbereitet. Welche Meldungen im einzelnen 
angezeigt werden, richtet sich danach, wie Ihr System eingerichtet 
wurde und welche Dienstprogramme Sie verwendet haben. 

2 Fiihren Sie die PC-Karte entsprechend Abbildung 2 in den 
PC-Kartensteckplatz ein. Drucken Sie die Karte vorsichtig in den 
Steckplatz, bis sie fest in ihrer Position sitzt. 

VORSICHT: Wenn Sie die Karte gewaltsam in den Steckplatz drucken, 
kann es passieren, daB die Kontakte verbiegen. 

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

Wahrend der Installation konnen Sie zum Einlegen der Installation CD 
fur die PC-Karte aufgefordert werden. Legen Sie die Installation CD ein, 
und wahlen Sie den Pfad aus der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie auf OK. 
Der Pfad ist d:\install\disks\win9x\drivers, wobei d: fur Ihr 
CD-ROM-Laufwerk steht. 

AuGerdem kann es vorkommen, daG Sie bei der Installation zum Einlegen 

der Windows ME, Windows 98 oder 95-CD aufgefordert werden. Legen 

Sie die CD ein, und geben Sie den richtigen Pfad an. 

Wenn Sie die Netzwerkunterstutzung noch nicht installiert haben, 

werden Sie aufgefordert, Informationen zu Ihrem Netzwerk anzugeben. 

Erfragen Sie diese Informationen gegebenenfalls von Ihrem 

Netzwerkadministrator. 

4 Starten Sie bei Aufforderung Ihren Computer neu. 
Windows NT 4.0 

1 Wenn Ihr Computer momentan lauft, fahren Sie Windows herunter, und 
schalten Sie den Computer aus. 

2 Fiihren Sie die PC-Karte entsprechend Abbildung 2 in den 
PC-Kartensteckplatz ein. Drucken Sie die Karte vorsichtig in den 
Steckplatz, bis sie fest in ihrer Position sitzt. 

VORSICHT: Wenn Sie die Karte gewaltsam in den Steckplatz drucken, kann 
es passieren, daB die Kontakte verbiegen. 

3 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie sich bei Windows an. 

4 Legen Sie die Installation CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. 
Die Installation wird automatisch gestartet. 




5 Wahlen Sie im Installationsmenu der PC-Karte den Eintrag PC-Karte 
installieren. 

6 Wenn Ihnen eine Liste von Optionen angezeigt wird, wahlen Sie die 
Option aus, die fur Ihr System geeignet ist, in der Regel ist dies 
Einrichten unter der Punktaktivierung. 

7 Befolgen Sie die Installationsanweisungen fur die PC-Karte. 
AnschlieBen der Karte 

■ Abbildung 3 demonstriert das AnschlieBen an das Netzwerk. 

■ Abbildung 4 demonstriert das AnschlieBen an einen TelefonanschluB. 

■ Abbildung 5 demonstriert das gleichzeitige AnschlieBen an das Netzwerk 
und einen TelefonanschluB. 

few^ In einigen Landern istzum AnschlieBen des RJ-11-Steckers an den 

TelefonanschluB ein bestimmter Adapter erforderlich. Zum Hinzufugen 
eines Telefonapparats zum Modem-Setup ist unter Umstanden ein 
Duplexadapter erforderlich. Informationen uber Adapter fur andere Lander 
finden Sie im Benutzerhandbuch. 

Installieren der 3Com-Dienstprogramme und der 
Dokumentation 

1 Legen Sie die Installation CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, und warten 
Sie, bis die Installation automatisch gestartet wird. 

2 Wahlen Sie im Installationsmenu fur die 3Com-PC-Karte die 
gewunschten Optionen aus, z. B. Benutzerhandbuch anzeigen und 
Mobile Software installieren. 

3 Besprechen Sie mit Ihrem MIS-Manager, ob andere Dienstprogramme 
aus dem Lieferumfang der LAN+Modem-Karte installiert werden sollen. 

Anzeigen oder Installieren des Benutzerhandbuchs 

1 Legen Sie die Installation CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, und warten 
Sie, bis die Installation automatisch gestartet wird. 

2 Wahlen Sie im Installationsmenu der 3Com-PC-Karte den Eintrag 
Benutzerhandbiicher. 

3 Wahlen Sie das Dokument aus, das Sie auf Ihrem Computer anzeigen 
oder installieren wollen. 
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Modemeinrichtung 

Alle Softwarepakete fur die Daten- und Faxkommunikation mussen korrekt 
eingerichtet werden, damit Ihr Modem richtig funktioniert. Folgen Sie den 
Setup-Anweisungen, die Sie mit Ihrer Software erhalten haben. Bei den 
meisten Anwendungen verwenden Sie fur die Modem-lnitialisierungsstrings 
die werkseitige Standardeinstellung. Zum Andern der 
Standardeinstellungen verwenden Sie AT-Befehle und 
S-Register-Einstellungen (Informationen uber die Verwendung von 
AT-Befehlen und S-Registern finden Sie im Benutzerhandbuch; eine Liste der 
Befehle finden Sie in den Dateien AtCommandRef.htm und 
SRegisterRef.htm auf der Installation CD). 

Landerauswahl mit WorldPort 

WorldPort konfiguriert Ihr Modem fur den Betrieb in verschiedenen 
Landern. 

fcw Unter Windows 2000 sollten Sie anstelle von WorldPort das 

Landesauswahldienstprogramm von Microsoft verwenden, da die 
Einstellungen im Windows-Dienstprogramm die Landereinstellungen von 
WorldPort uberschreiben. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um WorldPort zu installieren: 

1 Legen Sie die Installation CD ein, und warten Sie, bis die Installation 
automatisch gestartet wird. 

2 Wahlen Sie im Installationsmenu der 3Com-PC-Karte den Eintrag zur 
Installation zusatzlicher Software. 

3 Wahlen Sie Install Modem WorldPort Utility, und folgen Sie den 
Aufforderungen. 

So andern Sie die Modemkonfiguration fur ein bestimmtes Land: 

1 Wahlen Sie 3Com PC Card Utilities. 

2 Wahlen Sie 3Com FEM656C. 

3 Wahlen Sie WorldPort. 

4 Wahlen Sie ein Land aus der Liste aus. Wenn das gewunschte Land nicht 
aufgefuhrt wird, wahlen Sie USA. 

Registrieren der LAN+Modem-Karte 

Zum Registrieren Ihrer LAN+Modem-Karte rufen Sie die Website fur die 
Produktregistrierung von 3Com auf: 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html 
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Quick Start Guide 

This Quick Start Guide describes a basic PC Card installation for 3Com 
10/100 LAN+56K Global Modem CardBus PC Cards (3C3FEM6B6C and 
3CXFEM656C) for notebooks running Windows 2000, Windows ME, 
Windows 98, Windows 95 OSR 2, or Windows NT 4.0. 

For more information, see the User Guide. 

Before You Begin 

Before installing the 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus PC 
Card, familiarize yourself with the location of the LAN and modem ports, 
as shown in Figure 1 on the enclosed illustration card. 

The ISDN cable, sold separately, will be available autumn 2000. 

Installing the PC Card 
Windows 2000 

1 Insert the Installation CD into the CD-ROM drive. The auto-start feature 
starts the installation. If auto-start is disabled on your computer, 

click Start>Run and type d:\setup.exe (where d: is your CD-ROM drive). 

2 Insert the PC Card into the PC Card slot as shown in Figure 2. 
Push carefully until the card seats firmly. 

V CAUTION: Do not force the card into the slot or you may bend the pins 
inside. 

3 After inserting the PC Card, if auto-start is enabled and nothing happens 
within five seconds, reboot your computer and log in to Windows 2000. 
The installation process will begin when the computer restarts. 

4 Respond to the prompts as they appear. 

During the installation process, you may receive prompts for the PC Card 
installation disk. Insert the Installation CD and select the path from the 
drop-down list. Click OK. The path is d:\install\disks\win2000, where d: 
is your CD-ROM drive. 

During the installation process, you may receive prompts for the 
Windows 2000 installation CD. Insert the CD and indicate the 
correct path. 

5 Restart your computer, if you are prompted. 
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Windows ME, Windows 98 or Windows 95 OSR 2 

1 Insert the Installation CD into the CD-ROM drive. The auto-start feature 
starts the installation. If auto-start is disabled on your computer, 

click Start>Run and type d:\setup.exe (where d: is your CD-ROM drive). 

After you insert the Installation CD, you may see messages telling you 
that the installation is preparing your system to run your LAN+Modem 
card. The messages that you see depend on how your system was set up 
and what utilities you have used. 

2 Insert the PC Card into the PC Card slot as shown in Figure 2. 
Push carefully until the card seats firmly. 

V CAUTION: Do not force the card into the slot or you may bend the 
pins inside. 

3 Respond to the prompts as they appear. 

During the installation process, you may receive prompts for the PC Card 
installation disk. Insert the Installation CD and select the path from the 
drop-down list. Click OK. The path is d:\install\disks\win9x\drivers, 
where d: is your CD-ROM drive. 

During the installation process, you may receive prompts for the 
Windows ME, Windows 98 or 95 installation CD. Insert the CD and 
indicate the correct path. 

If you have not previously installed networking, you may be prompted 
for information about your network. See your network administrator for 
this information. 

4 Restart your computer, if you are prompted. 
Windows NT 4.0 

1 If your computer is currently running, log out of Windows and turn the 
computer off. 

2 Insert the PC Card into the PC Card slot as shown in Figure 2. 
Push carefully until the card seats firmly. 

V CAUTION: Do not force the card into the slot or you may bend the 
pins inside. 

3 Turn your computer on and log in to Windows. 

4 Insert the Installation CD into the CD-ROM drive. The auto-start feature 
starts the installation. 

5 From the PC Card Installer menu, select Install PC Card. 

6 If you are presented with a list of options, select the option that fits 
your system — typically Setup Using Point Enabler. 

7 Follow the installation instructions for the PC Card. 
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Connecting the Card 

■ Figure 3 shows how to connect to the network. 

■ Figure 4 shows how to connect to a telephone line. 

■ Figure 5 shows how to connect to the network and a telephone line 
simultaneously. 

fcw In some countries, you need a telephone line adapter to make the wall jack 
accept an RJ-11 connector. To add a telephone set to the modem setup, 
a duplex-style adapter may also be required. For information on adapters 
for other countries, refer to the user guide. 

Installing 3Com Utilities and Documentation 

1 Insert the Installation CD in the CD-ROM drive and wait for the 
auto-start feature to start the installation. 

2 From the 3Com PC Card Installer menu, select the function you want to 
perform — typically. User Guides and Mobile Software. 

3 Check with your MIS manager about whether to install other utilities 
included with the LAN+Modem card. 

Viewing or Installing the User Guide 

1 Insert the Installation CD in the CD-ROM drive and wait for the 
auto-start feature to start the installation. 

2 From the 3Com PC Card Installer menu, select User Guides. 

3 Select the document you want to view or install the user guide on 
your system. 

Modem Setup 

Data or fax communications software packages must be set up correctly for 
your modem to work properly. Follow the setup instructions supplied with 
your software. Most applications use the factory-default setting for the 
modem initialisation string. To change the default settings, use AT 
commands and S-Register settings (see the User Guide for instructions about 
using AT commands and S-Registers and the files AtCommandRef.htm and 
SRegisterRef.htm on the Installation CD for a list of the commands). 
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Country Selection with WorldPort 

WorldPort software configures the modem for operation in different 
countries. 

In Windows 2000 use the Microsoft country selection utility rather than 
WorldPort because the Microsoft utility overrides the WorldPort country 
selector. 

To install WorldPort, follow these steps: 

1 Insert the Installation CD and wait for the auto-start feature to start the 
installation. 

2 From the 3Com PC Card Installer menu, select Install Additional 
Software. 

3 Select Install Modem WorldPort Utility and follow the prompts. 
To set the modem for operation in a particular country: 

1 Select 3Com PC Card Utilities. 

2 Select 3Com FEM656C. 

3 Select WorldPort. 

4 Choose a country from the list. If the country you want is not listed, 
select USA. 

Registering the LAN+Modem Card 

To register your LAN+Modem card, go to the 3Com product registration 
Web site: 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html 
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Gma de inicio rapido 

Esta Guia de inicio rapido describe una instalacion de PC Card basica para las 
PC Card 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus (3C3FEM656C y 
3CXFEM6B6C) para portatiles que ejecuten Windows 2000, Windows ME, 
Windows 98, Windows 95 OSR 2 o Windows NT 4.0. 

Para obtener mas informacion, consulte la Guia del usuario. 

Antes de comenzar 

Antes de instalar una tajeta 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus 
PC Card, familiarkese con la ubicacion de los puertos de LAN y modem, tal 
como se muestra en la figura 1 de la tarjeta de ilustraciones incluida. 

El cable RDSI, que se vende por separado, estara disponible en el otono 
de2000. 

Instalacion de la PC Card 
Windows 2000 

1 Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM. La funcion de inicio 
automatico inicia la instalacion. Si esta funcion esta desactivada en su 
ordenador, haga die en lnicio>Ejecutar y escriba d:\setup.exe (donde d: 
es la unidad de CD-ROM). 

2 Inserte la PC Card en la ranura de PC Card, tal como se muestra en la 
figura 2. Empuje con cuidado hasta que la tarjeta encaje. 

VPRECAUCION: No fuerce la tarjeta al introducirla en la ranura, ya que puede 
doblar las clavijas que hay en el interior. 

3 Despues de insertar la PC Card, si la funcion de inicio automatico esta 
activada y no sucede nada en cinco segundos, reinicie el ordenador e 
inicie la sesion en Windows 2000. El proceso de instalacion empezara al 
reiniciarse el ordenador. 

4 Responda a las preguntas que van apareciendo. 

Durante el proceso de instalacion, es posible que se le solicite el disco de 
instalacion de la PC Card. Inserte el CD de instalacion y seleccione la ruta 
de acceso en la lista desplegable. Haga die en Aceptar. La ruta de acceso 
es d:\install\disks\win2000, donde d: es la unidad de CD-ROM. 
Durante el proceso de instalacion, es posible que se le solicite el CD de 
instalacion de Windows 2000. Inserte el CD e indique la ruta de 
acceso correcta. 

5 Si el sistema se lo pide, reinicie el ordenador. 
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Windows ME, Windows 98 o Windows 95 OSR 2 

1 Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM. La funcion de inicio 
automatico inicia la instalacion. Si esta funcion esta desactivada en su 
ordenador, haga die en lnicio>Ejecutar y escriba d:\setup.exe (donde d: 
es la unidad de CD-ROM). 

Despues de insertar el CD de instalacion, es posible que aparezcan 
mensajes que indican que la instalacion esta preparando el sistema para 
ejecutar la tarjeta LAN+M6dem. Los mensajes que aparezcan 
dependeran de como este configurado el sistema y de las utilidades que 
haya usado. 

2 Inserte la PC Card en la ranura de PC Card, tal como se muestra en la 
figura 2. Empuje con cuidado hasta que la tarjeta encaje. 

PRECAUCION: No fuerce la tarjeta al introducirla en la ranura, ya que puede 
doblar las clavijas que hay en el interior. 

3 Responda a las preguntas que van apareciendo. 

Durante el proceso de instalacion, es posible que se le solicite el disco de 
instalacion de la PC Card. Inserte el CD de instalacion y seleccione la ruta 
de acceso en la lista desplegable. Haga die en Aceptar. La ruta de acceso 
es d:\install\disks\win9x\drivers, donde d: es la unidad de CD-ROM. 
Durante el proceso de instalacion, es posible que se le solicite el CD de 
instalacion de Windows ME, Windows 98 o 95. Inserte el CD e indique la 
ruta de acceso correcta. 

Si no estan instaladas las funciones de red, es posible que se le pida 
informacion sobre la red. Consulte al administrador de la red para 
obtener esta informacion. 

4 Si el sistema se lo pide, reinicie el ordenador. 
Windows NT 4.0 

1 Si el ordenador esta en funcionamiento, saiga de Windows y apaguelo. 

2 Inserte la PC Card en la ranura de PC Card, tal como se muestra en la 
figura 2. Empuje con cuidado hasta que la tarjeta encaje. 

PRECAUCION: No fuerce la tarjeta al introducirla en la ranura, ya que puede 
doblar las clavijas que hay en el interior. 

3 Encienda el ordenador e inicie una sesion en Windows. 

4 Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM. La funcion de inicio 
automatico inicia la instalacion. 

5 En el menu de instalacion de la PC Card, seleccione Instalar PC Card. 

6 Si aparece una lista de opciones, seleccione la opcion que se ajuste a su 
sistema, normalmente Instalacion con el activador de puntos. 

7 Siga las instrucciones de instalacion para la PC Card. 




Conexion de la tarjeta 

■ La figura 3 muestra como realizar la conexion a la red. 

■ La figura 4 muestra como realizar la conexion a una linea telefonica. 

■ La figura 5 muestra como realizar la conexion a la red y a una linea 
telefonica simultaneamente. 

fcw En algunos paises, se necesita un adaptador de linea telefonica para que la 
toma de la pared acepte un conector RJ-1 1. Para ahadir un telefono a la 
instalacion del modem, tambien puede ser necesario un adaptador doble. 
Para obtener informacion sobre adaptadores para otros paises, consulte la 
guia del usuario. 

Instalacion de las utilidades y la documentation de 3Com 

1 Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM y espere a que la 
funcion de inicio automatico inicie la instalacion. 

2 En el menu de instalacion de 3Com PC Card, seleccione la accion que 
desea realizar, normalmente, Guias del usuario y Software movil. 

3 Consulte al administrador de MIS para instalar otras utilidades incluidas 
en la tarjeta LAN+M6dem. 

Visualization o instalacion de la Guia del usuario 

1 Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM y espere a que la 
funcion de inicio automatico inicie la instalacion. 

2 En el menu de instalacion de 3Com PC Card, seleccione Guias del usuario. 

3 Seleccione el documento que desea ver o instale la guia del usuario en 
el sistema. 

Configuracion del modem 

Los paquetes de software de comunicaciones de fax o datos se deben 
configurar de la forma adecuada para que el modem funcione 
correctamente. Siga las instrucciones de configuracion incluidas con el 
software. La mayoria de las aplicaciones utilizan los valores predeterminados 
de fabrica para la cadena de inicializacion del modem. Para cambiar la 
configuracion predeterminada, use los comandos de AT y la configuracion 
de los registros S (consulte la Guia del usuario para obtener instrucciones 
acerca de los comandos de ATy los registros S, y los archivos 
AtCommandRef.htm y SRegisterRef.htm del CD de instalacion para obtener 
una lista de los comandos). 
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Seleccion de pais con WorldPort 

El software WorldPort configura el modem para que funcione en 
diferentes paises. 

En Windows 2000 use la utilidad de seleccion de pais de Microsoft en lugar 
de WorldPort, ya que la utilidad de Microsoft anula la seleccion de pais de 
WorldPort. 

Para instalar WorldPort, siga estos pasos: 

1 Inserte el CD de instalacion y espere a que la funcion de inicio 
automatico inicie la instalacion. 

2 En el menu de instalacion de 3Com PC Card, seleccione Instalar software 
adicional. 

3 Seleccione Instalar la utilidad de modem WorldPort y siga las 
indicaciones. 

Para configurar el modem de modo que funcione en un pais concreto: 

1 Seleccione 3Com PC Card Utilities. 

2 Seleccione 3Com FEM656C. 

3 Seleccione WorldPort. 

4 Seleccione un pais de la lista. Si el pais que desea no aparece, 
seleccione EE.UU. 

Registro de la tarjeta LAN+M6dem 

Para registrar la tarjeta LAN+M6dem, vaya al sitio Web de registro de 
productos de 3Com: 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html 
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Guia de inicio rapido 

Esta Guia de inicio rapido describe una instalacion de PC Card basica para 
las PC Card 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus (3C3FEM656C 
y 3CXFEM6B6C) para computadoras portatiles que ejecuten Windows 2000, 
Windows ME, Windows 98, Windows 95 OSR 2 o Windows NT 4.0. 

Para obtener mas informacion, consulte la Guia del usuario. 

Antes de comenzar 

Antes de instalar 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus PC Card, 
familiaricese con la ubicacion de los puertos de LAN y modem, tal como 
se muestra en la figura 1 de la tarjeta de ilustraciones incluida. 

El cable RDSI, que se vende por separado, estara disponible en el otono 
de2000. 

Instalacion de la PC Card 
Windows 2000 

1 Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM. La funcion de inicio 
automatico inicia la instalacion. Si esta funcion esta desactivada en su 
computadora, haga die en lnicio>Ejecutar y escriba d:\setup.exe 
(donde d: es la unidad de CD-ROM). 

2 Inserte la PC Card en la ranura de PC Card, tal como se muestra 
en la figura 2. Empuje con cuidado hasta que la tarjeta encaje. 

VPRECAUCION: No fuerce la tarjeta al introducirla en la ranura, ya que puede 
doblar las clavijas que hay en el interior. 

3 Despues de insertar la PC Card, si la funcion de inicio automatico esta 
activada y no sucede nada en cinco segundos, reinicie la computadora 
e inicie la sesion en Windows 2000. El proceso de instalacion empezara 
al reiniciarse la computadora. 

4 Responda a las preguntas que van apareciendo. 

Durante el proceso de instalacion, es posible que se le solicite el disco de 
instalacion de la PC Card. Inserte el CD de instalacion y seleccione la ruta 
de acceso en la lista desplegable. Haga die en Aceptar. La ruta de acceso 
es d:\install\disks\win2000, donde d: es la unidad de CD-ROM. 
Durante el proceso de instalacion, es posible que se le solicite el CD 
de instalacion de Windows 2000. Inserte el CD e indique la ruta de 
acceso correcta. 

5 Si el sistema se lo pide, reinicie la computadora. 



-13- 



ESPANOL (LATINOAMERICANO) 



Windows ME, Windows 98 o Windows 95 OSR 2 

1 Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM. La funcion de inicio 
automatico inicia la instalacion. Si esta funcion esta desactivada en su 
computadora, haga die en lnicio>Ejecutar y escriba d:\setup.exe 
(donde d: es la unidad de CD-ROM). 

Despues de insertar el CD de instalacion, es posible que aparezcan 
mensajes que indican que la instalacion esta preparando el sistema 
para ejecutar la tarjeta LAN+Modem. Los mensajes que aparezcan 
dependeran de como este configurado el sistema y de las utilidades 
que haya usado. 

2 Inserte la PC Card en la ranura de PC Card, tal como se muestra en la 
figura 2. Empuje con cuidado hasta que la tarjeta encaje. 

PRECAUCION: No fuerce la tarjeta al introducirla en la ranura, ya que puede 
doblar las clavijas que hay en el interior. 

3 Responda a las preguntas que van apareciendo. 

Durante el proceso de instalacion, es posible que se le solicite el disco de 
instalacion de la PC Card. Inserte el CD de instalacion y seleccione la ruta 
de acceso en la lista desplegable. Haga die en Aceptar. La ruta de acceso 
es d:\install\disks\win9x\drivers, donde d: es la unidad de CD-ROM. 
Durante el proceso de instalacion, es posible que se le solicite el CD de 
instalacion de Windows ME, Windows 98 o 95. Inserte el CD e indique la 
ruta de acceso correcta. 

Si no estan instaladas las funciones de red, es posible que se le pida 
informacion sobre la red. Consulte al administrador de la red para 
obtener esta informacion. 

4 Si el sistema se lo pide, reinicie la computadora. 
Windows NT 4.0 

1 Si la computadora esta en funcionamiento, saiga de Windows 
y apaguela. 

2 Inserte la PC Card en la ranura de PC Card, tal como se muestra 
en la figura 2. Empuje con cuidado hasta que la tarjeta encaje. 

PRECAUCION: No fuerce la tarjeta al introducirla en la ranura, ya que puede 
doblar las clavijas que hay en el interior. 

3 Encienda la computadora e inicie una sesion en Windows. 

4 Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM. La funcion de inicio 
automatico inicia la instalacion. 

5 En el menu de instalacion de la PC Card, seleccione Instalar PC Card. 

6 Si aparece una lista de opciones, seleccione la opcion que se ajuste 
a su sistema, normalmente Instalacion con el activador de puntos. 

7 Siga las instrucciones de instalacion para la PC Card. 
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Conexion de la tarjeta 

■ La figura 3 muestra como realizar la conexion a la red. 

■ La figura 4 muestra como realizar la conexion a una linea telefonica. 

■ La figura 5 muestra como realizar la conexion a la red y a una linea 
telefonica simultaneamente. 

fcw En algunos paises, se necesita un adaptador de linea telefonica para que la 
conexion de pared acepte un conector RJ-11. Para agregar un telefono a la 
instalacion del modem, tambien puede ser necesario un adaptador doble. 
Para obtener informacion sobre adaptadores para otros paises, consulte la 
guia del usuario. 

Instalacion de las utilidades y la documentation de 3Com 

1 Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM y espere a que 
la funcion de inicio automatico inicie la instalacion. 

2 En el menu de instalacion de 3Com PC Card, seleccione la accion que 
desea realizar, normalmente, Guias del usuario y Software movil. 

3 Consulte al administrador de MIS para instalar otras utilidades incluidas 
en la tarjeta LAN+Modem. 

Visualization o instalacion de la Guia del usuario 

1 Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM y espere a que 
la funcion de inicio automatico inicie la instalacion. 

2 En el menu de instalacion de 3Com PC Card, seleccione Guias del usuario. 

3 Seleccione el documento que desea ver o instale la guia del usuario 
en el sistema. 

Configuracion del modem 

Los paquetes de software de comunicaciones de fax o datos se deben 
configurar de la forma adecuada para que el modem funcione 
correctamente. Siga las instrucciones de configuracion incluidas con el 
software. La mayoria de las aplicaciones utilizan los valores predeterminados 
de fabrica para la cadena de inicializacion del modem. Para cambiar la 
configuracion predeterminada, use los comandos de AT y la configuracion 
de los registros S (consulte la Guia del usuario para obtener instrucciones 
acerca de los comandos de ATy los registros S, y los archivos 
AtCommandRef.htm y SRegisterRef.htm del CD de instalacion para obtener 
una lista de los comandos). 
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Seleccion de pais con WorldPort 

El software WorldPort configura el modem para que funcione 
en diferentes paises. 

En Windows 2000 use la utilidad de seleccion de pais de Microsoft en lugar 
de WorldPort, ya que la utilidad de Microsoft anula la seleccion de pais de 
WorldPort. 

Para instalar WorldPort, siga estos pasos: 

1 Inserte el CD de instalacion y espere a que la funcion de inicio 
automatico inicie la instalacion. 

2 En el menu de instalacion de 3Com PC Card, seleccione Instalar software 
adicional. 

3 Seleccione Instalar la utilidad de modem WorldPort y siga las 
indicaciones. 

Para configurar el modem de modo que funcione en un pais concreto: 

1 Seleccione 3Com PC Card Utilities. 

2 Seleccione 3Com FEM656C. 

3 Seleccione WorldPort. 

4 Seleccione un pais de la lista. Si el pais que desea no aparece, 
seleccione EE.UU. 

Registro de la tarjeta LAN+Modem 

Para registrar la tarjeta LAN+Modem, vaya al sitio Web de registro 
de productos de 3Com: 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html 
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Ce Guide de demarrage rapide decrit les procedures elementaires 
d'installation d'une carte PC. Ces procedures s'appliquent aux cartes 
3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus PC Cards (3C3FEM656C 
et 3CXFEM656C) utilisees sur des ordinateurs portables tournant sous 
Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows 95 OSR 2 ou 
Windows NT 4.0. 

Pour plus d'informations, consultez le Guide de I'utilisateur. 

Avant de commencer 

Avant d'installer la carte 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus 
PC Card, reperez bien I'emplacement des ports reseau et modem, 
comme illustre sur la figure 1 de la fiche jointe. 

Le cable RNIS, vendu separement, sera disponible a I'automne 2000. 

Installation de la carte PC 
Windows 2000 

1 Inserez le disque Installation CD dans le lecteur de CD-ROM. 
L'installation demarre automatiquement. Si le demarrage automatique 
echoue, cliquez sur Demarrer>Executer et tapez d:\setup.exe 

(d: representant votre lecteur de CD-ROM). 

2 Inserez la carte PC dans la fente prevue a cet effet comme indique 
Figure 2. Appuyez avec precaution jusqu'a ce que la carte soit bien 
en place. 

V ATTENTION : Lors de /'introduction de la carte, ne forcez pas au risque 
d'endommager les broches situees a I'interieur de la fente. 

3 Si le demarrage automatique echoue et que rien ne se passe dans 
les cinq secondes suivant I'insertion de la carte PC, redemarrez votre 
ordinateur et activez Windows 2000. Le processus d'installation 
s'executera au redemarrage de I'ordinateur. 

4 Suivez les directives qui s'affichent. 

Au cours du processus d'installation, il se peut que vous receviez des 
instructions relatives au disque d'installation de la carte PC. 
Inserez le disque Installation CD et selectionnez le chemin a partir de la 
liste deroulante. Cliquez sur OK. Le chemin est d:\install\disks\win2000, 
d: representant votre lecteur de CD-ROM. 

Au cours du processus d'installation, il se peut egalement que vous 
receviez des instructions relatives au CD d'installation de Windows 2000. 
Inserez le CD et indiquez le chemin correct. 

5 Redemarrez votre ordinateur si necessaire. 
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Windows ME, Windows 98 ou Windows 95 OSR 2 

1 Inserez le disque Installation CD dans le lecteur de CD-ROM. 
L'installation demarre automatiquement. Si le demarrage automatique 
echoue, cliquez sur Demarrer>Executer et tapez d:\setup.exe 

(d: representant votre lecteur de CD-ROM). 

Une fois le disque Installation CD insere, il se peut que des messages 
s'affichent pour vous avertir que l'installation prepare le systeme a 
utiliser la carte LAN+Modem. Ces messages dependent de la 
configuration de votre systeme et des utilitaires employes. 

2 Inserez la carte PC dans la fente prevue a cet effet comme indique 
Figure 2. Appuyez avec precaution jusqu'a ce que la carte soit bien 
en place. 

V ATTENTION : Lors de /'introduction de la carte, ne forcez pas au risque 
d'endommager les broches situees a I'interieur de la fente. 

3 Suivez les directives qui s'affichent. 

Au cours du processus d'installation, il se peut que vous receviez des 
instructions relatives au disque d'installation de la carte PC. 
Inserez le disque Installation CD et selectionnez le chemin a partir de la 
liste deroulante. Cliquez sur OK. Le chemin est d:\install\disks\win2000, 
d: representant votre lecteur de CD-ROM. 

Au cours du processus d'installation, il se peut egalement que vous 
receviez des instructions relatives au CD d'installation de Windows ME, 
Windows 98 ou 95. Inserez le CD et indiquez le chemin correct. 
Si vous n'avez pas mis votre systeme en reseau au prealable, il se peut 
que des informations relatives a votre reseau vous soient demandees. 
Le cas echeant, adressez-vous a votre administrateur reseau. 

4 Redemarrez votre ordinateur si necessaire. 
Windows NT 4.0 

1 Si votre ordinateur est actuellement allume, deconnectez-vous 
de Windows et mettez votre ordinateur hors tension. 

2 Inserez la carte PC dans la fente prevue a cet effet comme indique 
Figure 2. Appuyez avec precaution jusqu'a ce que la carte soit bien 
en place. 

V ATTENTION : Lors de /'introduction de la carte, ne forcez pas au risque 
d'endommager les broches situees a I'interieur de la fente. 

3 Mettez votre ordinateur sous tension et connectez-vous a Windows. 

4 Inserez le disque Installation CD dans le lecteur de CD-ROM. 
L'installation demarre automatiquement. 

5 A partir du menu d'installation de PC Card, selectionnez 
Installer PC Card. 
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6 Si une liste d'options s'affiche, selectionnez I'option appropriee a votre 
systeme, generalement Installation a I'aide d'un activateur de point. 

7 Suivez les instructions d'installation de la carte PC. 

Connexion de la carte 

■ La figure 3 indique comment vous connecter au reseau. 

■ La figure 4 indique comment vous connecter a une ligne telephonique. 

■ La figure 5 indique comment vous connecter au reseau et a une ligne 
telephonique simultanement. 

Dans certains pays, un adaptateur de ligne telephonique est necessaire pour 
permettre le branchement d'un connecteur RJ-1 1 sur la prise murale. Si vous 
souhaitez egalement raccorder un appareil telephonique au modem, 
choisissez un adaptateur double prise. Pour obtenir des informations sur 
les adaptateurs des differents pays, reportez-vous au Guide de I'utilisateur. 

Installation des utilitaires 3Com et de la documentation 
en ligne 

1 Inserez le disque Installation CD dans le lecteur de CD-ROM et patientez 
jusqu'au demarrage automatique de Pinstallation. 

2 Dans le menu d'installation de 3Com PC Card, selectionnez une fonction, 
probablement Guides d'utilisateur et Logiciel Mobile. 

3 Demandez a votre responsable informatique s'il est necessaire d'installer 
les autres utilitaires fournis avec la carte LAN+Modem. 

Affichage ou installation du Guide de I'utilisateur 

1 Inserez le disque Installation CD dans le lecteur de CD-ROM et patientez 
jusqu'au demarrage automatique de I'installation. 

2 Dans le menu d'installation de 3Com PC Card, selectionnez Guides 
d'utilisateur. 

3 Selectionnez le document que vous souhaitez visualiser ou installez 
le guide de I'utilisateur sur votre systeme. 
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Configuration du modem 

Pour un bon fonctionnement de votre modem, les logiciels de 
communication par echange de donnees ou telecopie doivent etre 
configures correctement. Suivez les instructions fournies avec votre logiciel. 
La plupart des applications utilisent le parametre d'usine par defaut pour 
la chaTne d'initialisation du modem. Afin de modifier les parametres par 
defaut, utilisez les commandes AT et les registres S (reportez-vous au Guide 
de I'utilisateur pour obtenir des instructions relatives a I'utilisation des 
commandes AT et des registres S et consultez les fichiers 
AtCommandRef.htm et SRegisterRef.htm situes sur le disque Installation 
CD pour obtenir la liste des commandes). 

Selection d'un pays a I'aide de WorldPort 

Le logiciel WorldPort permet de configurer le modem pour une utilisation 
dans differents pays. 

fcw Sous Windows 2000, il est preferable d'utiliser I'utilitaire de selection de 
pays Microsoft plutot que WorldPort, sachant que I'utilitaire Microsoft 
masque le selecteur de pays WorldPort. 
Pour installer WorldPort, procedez comme suit : 

1 Inserez le disque Installation CD et patientez jusqu'au demarrage 
automatique de I'installation. 

2 A partir du menu d'installation de 3Com PC Card, selectionnez Installer 
le logiciel supplemental. 

3 Selectionnez Utilitaire d'installation du modem WorldPort et suivez 
les instructions. 

Pour configurer le modem afin qu'il fonctionne dans un pays determine : 

1 Selectionnez Utilitaires de cartes PC 3Com. 

2 Selectionnez 3Com FEM656C. 

3 Selectionnez WorldPort. 

4 Selectionnez un pays dans la liste. Si le pays recherche n'y figure 
pas, selectionnez USA. 

Enregistrement de la carte LAN+Modem 

Pour enregistrer votre carte LAN+Mode, consultez le site Web 
d'enregistrement des produits 3Com : 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html 



-20- 




Guide de demarrage rapide 

Le present Guide de demarrage rapide decrit une installation de base 
de carte PC pour les cartes 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem 
CardBus (3C3FEM656C et 3CXFEM6B6C) pour les portables fonctionnant 
sous Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows 95 rev. 2, ou 
Windows NT 4.0. 

Consulter le Guide d'utilisation pour de plus amples renseignements. 

Avant de commencer 

Avant d'installer la carte PC 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem 
CardBus, se familiariser avec I'emplacement des ports LAN et modem, 
comme I'indique la figure 1 sur la carte illustree ci-jointe. 

Le cable ISDN, vendu separement, sera disponible a I'automne 2000. 

Installation de la carte PC 
Windows 2000 

1 Inserer le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. La fonction 
d'installation automatique demarre I'installation. Si le demarrage 
automatique est desactive, cliquer sur Demarrer>Executer et entrer 
d:\setup.exe (ou d: est le lecteur de CD-ROM). 

2 Comme I'illustre la figure 2, inserer la carte PC dans la fente. 
L'enfoncer avec soin jusqu'a ce qu'elle s'enclenche. 

V ATTENTION : Ne pas la forcer dans la fente, sinon on peut plier les broches 
a I'interieur. 

3 Apres avoir insere la carte PC et si le demarrage automatique est active 
et que rien ne se produit apres cinq secondes, redemarrer I'ordinateur 
et ouvrir Windows 2000. L'installation debute lors du redemarrage de 
I'ordinateur. 

4 Repondre aux invites qui s'affichent. 

Au cours de l'installation, on peut recevoir des invites du disque 
d'installation de la carte PC. Inserer le CD d'installation et selectionner 
le chemin a partir de la liste deroulante. Cliquer sur OK. Le chemin est 
d:\install\disks\win2000, oil d: est le lecteur de CD-ROM. 
Au cours de l'installation, on peut recevoir des invites du CD 
d'installation de Windows 2000. Inserer le CD et indiquer le 
chemin correct. 

5 Redemarrer I'ordinateur si on y est invite. 
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Windows ME, Windows 98 ou Windows 95 rev. 2 

1 Inserer le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. La fonction 
d'installation automatique demarre I'installation. Si le demarrage 
automatique est desactive, cliquer sur DemarreoExecuter et entrer 
d:\setup.exe (ou d: est le lecteur de CD-ROM). 

Une fois le CD d'installation insere, des messages peuvent s'afficher 
avertissant que l'installation prepare le systeme pour executer la carte 
LAN+Modem. Les messages affiches dependent de la configuration 
du systeme et des utilitaires utilises. 

2 Comme I'illustre la figure 2, inserer la carte PC dans la fente. 
L'enfoncer avec soin jusqu'a ce qu'elle s'enclenche. 

ATTENTION : Ne pas la forcer dans la fente, sinon on peut plier les 
broches a I'interieur. 

3 Repondre aux invites qui s'affichent. 

Au cours de l'installation, on peut recevoir des invites du disque 
d'installation de la carte PC. Inserer le CD d'installation et selectionner 
le chemin a partir de la liste deroulante. Cliquer sur OK. Le chemin est 
d:\install\disks\win9x\drivers, ou d: est le lecteur de CD-ROM. 
Au cours de l'installation, on peut recevoir des invites du CD 
d'installation de Windows ME, Windows 98 ou 95. Inserer le CD et 
indiquer le chemin correct. 

Si on a installe anterieurement un reseautage, on peut demander des 
informations au sujet du reseau. Consulter I'administrateur du reseau 
pour obtenir ces informations. 

4 Redemarrer I'ordinateur si on y est invite. 
Windows NT 4.0 

1 Si I'ordinateur fonctionne, fermer la session de Windows et fermer 
I'ordinateur. 

2 Comme I'illustre la figure 2, inserer la carte PC dans la fente. 
L'enfoncer avec soin jusqu'a ce qu'elle s'enclenche. 

ATTENTION : Ne pas la forcer dans la fente, sinon on peut plier les broches 
a I'interieur. 

3 Demarrer I'ordinateur et ouvrir la session de Windows. 

4 Inserer le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. La fonction 
d'installation automatique demarre l'installation. 

5 Du menu d'installation de la carte PC, selectionner Installer la carte PC. 

6 Si une liste d'options est presentee, selectionner I'option compatible 
au systeme — en general Installation a I'aide de I'activation de point. 

7 Suivre les instructions d'installation de la carte PC. 




Connexion de la carte 

■ La figure 3 illustre la facon de se connecter a un reseau. 

■ La figure 4 illustre la facon de se connecter a une ligne telephonique. 

■ La figure 5 illustre la facon de se connecter simultanement a un reseau 
et a une ligne telephonique. 

fcw Dans certains pays, il est necessaire d'avoir un adaptateur de ligne 

telephonique pour que la prise accepte un connecteur RJ-11. II peut aussi 
etre necessaire d'avoir un adaptateur de style duplex pour ajouter un 
combine telephonique au modem installe. Consulter le guide d'utilisation 
pour de plus amples renseignements sur les adaptateurs destines aux 
autres pays. 

Installation des utilitaires et de la documentation 3Com 

1 Inserer le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM et attendre 
le demarrage automatique de I'installation. 

2 Du menu d'installation de carte PC 3Com, selectionner la fonction 

a executer — en general, les Guides d'utilisation et le Logiciel mobile. 

3 Demander au responsable informatique s'il est necessaire d'installer 
les autres utilitaires fournis avec la carte LAN+Modem. 

Affichage ou installation du Guide d'utilisation 

1 Inserer le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM et attendre 
le demarrage automatique de I'installation. 

2 Du menu d'installation de carte PC 3Com, selectionner Guides 
d'utilisation. 

3 Selectionner le document a afficher ou installer le guide d'utilisation 
sur le systeme. 

Configuration du modem 

Les logiciels de communication de donnees ou de telecopie doivent etre 
bien installes pour que le modem fonctionne correctement. Suivre les 
instructions d'installation qui accompagnent le logiciel. Dans la plupart 
des applications, on peut utiliser le parametre par defaut pour la chame 
d'initialisation du modem. Pour modifier les parametres par defaut, utiliser 
les commandes AT et les parametres de registre S (consulter le Guide 
d'utilisation au sujet de I'emploi des commandes AT et des registres 
S ainsi que des f ichiers AtCommandRef.htm et SRegisterRef.htm sur 
le CD d'installation pour obtenir une liste des commandes). 
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Selection de pays a I'aide de WorldPort 

Le logiciel WorldPort configure le modem pour son fonctionnement 
dans divers pays. 

Sous Windows 2000, utiliser I'utilitaire de selection de pays de Microsoft 
plutot que WorldPort car I'utilitaire de Microsoft neutralise le selecteur 
de pays de WorldPort. 

Suivre les etapes suivantes pour installer WorldPort : 

1 Inserer le CD d'installation et attendre le demarrage automatique 
de Installation. 

2 Du menu d'installation de carte PC 3Com, selectionner Installer 
un logiciel supplementaire. 

3 Selectionner Installer I'utilitaire de modem WorldPort et suivre 
les invites. 

Pour configurer le modem afin qu'il fonctionne dans un pays donne : 

1 Selectionner le dossier Utilitaires de cartes PC 3Com. 

2 Selectionner 3Com FEM656C. 

3 Selectionner WorldPort. 

4 Selectionner un pays de la liste. Si le pays voulu ne se trouve 
pas dans la liste, selectionner Etats-Unis. 

Inscription de la carte LAN+Modem 

Pour inscrire la carte LAN+Modem, aller au site Web d'inscription 
des produits de 3Com : 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html 
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Guida rapida 

Questa Guida rapida descrive I'installazione di una scheda per PC 3Com 
10/100 LAN+56K Global Modem CardBus PC Card (3C3FEM6B6C e 
3CXFEM656C) per notebook con Windows 2000, Windows ME, Windows 98, 
Windows 95 OSR 2 o Windows NT 4.0. 

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per I'utente. 

Prima di iniziare 

Prima di installare la 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus PC Card, 
si consiglia di acquisire familiarita con la posizione delle porte LAN e 
modem, riportate nella Figura 1 della scheda illustrativa allegata. 

// cavo ISDN, venduto separatamente, sara presto disponibile. 

Installazione della PC Card 
Windows 2000 

1 Inserire il CD di installazione dall'apposita unita. La funzione di avvio 
automatico avvia I'installazione. Se I'esecuzione automatica e 
disabilitata, fare die su AvvioEsegui e digitare d:\setup.exe (dove d: e la 
lettera dell'unita CD-ROM). 

2 Inserire la scheda PC nell'apposito alloggiamento come mostrato nella 
Figura 2. Spingere la scheda con cautela fino al corretto inserimento. 

VATTENZIONE: Se la scheda viene forzata nell'alloggiamento, i piedini 
potrebbero piegarsi. 

3 Dopo aver inserito la scheda PC, se I'esecuzione e abilitata ma il 
programma non si avvia entro cinque secondi, riavviare il computer ed 
accedere a Windows 2000. II processo di installazione iniziera al riavvio 
del computer. 

4 Seguire le indicazioni visualizzate di volta in volta. 

Durante I'installazione, e possibile che vengano richieste informazioni 
per il CD di installazione della scheda. Inserire il CD di installazione e 
selezionare il percorso dall'elenco a discesa. Fare die su OK. II percorso e 
d:\install\disks\win2000, dove d: e la lettera dell'unita CD-ROM. 
Durante I'installazione, e possibile che vengano richieste informazioni 
per il CD di installazione di Windows 2000. Inserire il CD ed indicare il 
percorso corretto. 

5 Riavviare il computer, se richiesto. 
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Windows ME, Windows 98 o Windows 95 OSR 2 

1 Inserire il CD di installazione dall'apposita unita. La funzione di avvio 
automatico avvia I'installazione. Se I'esecuzione automatica e 
disabilitata, fare die su Avvio>Esegui e digitare d:\setup.exe (dove d: e la 
lettera delPunita CD-ROM). 

Dopo aver inserito il CD di installazione, e possibile che vengano 
visualizzati dei messaggi che segnalano la preparazione del sistema 
all'esecuzione del software della scheda LAN+Modem. I messaggi 
visualizzati dipendono dalla configurazione del sistema e dalle utility 
utilizzate. 

2 Inserire la scheda PC nell'apposito alloggiamento come mostrato nella 
Figura 2. Spingere la scheda con cautela fino al corretto inserimento. 

ATTENZIONE: Se la scheda viene forzata nell'alloggiamento, i piedini 
potrebbero piegarsi. 

3 Seguire le indicazioni visualizzate di volta in volta. 

Durante I'installazione, e possibile che vengano richieste informazioni 
per il CD di installazione della scheda. Inserire il CD di installazione e 
selezionare il percorso dall'elenco a discesa. Fare die su OK. II percorso e 
d:\install\disks\win9x\drivers, dove d: e la lettera dell'unita CD-ROM. 
Durante I'installazione, e possibile che vengano richieste informazioni 
per il CD di installazione per Windows ME, Windows 98 o 95. Inserire il 
CD ed indicare il percorso corretto. 

Se la rete non e stata precedentemente installata, potrebbero essere 
visualizzati messaggi richiedenti informazioni sulla rete. Consultare 
I'amministratore della rete perottenere queste informazioni. 

4 Riavviare il computer, se richiesto. 
Windows NT 4.0 

1 Se il computer e acceso, uscire da Windows e spegnerlo. 

2 Inserire la scheda PC nell'apposito alloggiamento come mostrato nella 
Figura 2. Spingere la scheda con cautela fino al corretto inserimento. 

ATTENZIONE: Se la scheda viene forzata nell'alloggiamento, i piedini 
potrebbero piegarsi. 

3 Accendere il computer e accedere a Windows. 

4 Inserire il CD di installazione dall'apposita unita. La funzione di avvio 
automatico avvia I'installazione. 

5 Dal menu di installazione 3Com PC Card, selezionare Install PC Card. 

6 Se viene visualizzato un elenco di opzioni, selezionare quella adatta al 
proprio sistema, in genere Setup Using Point Enabler. 

7 Seguire le istruzioni di installazione per la scheda PC. 




Collegamento della scheda 

■ La Figura 3 mostra il collegamento alia rete. 

■ La Figura 4 mostra il collegamento alia linea telefonica. 

■ La Figura 5 mostra il collegamento alia rete e alia linea telefonica 
contemporaneamente. 

fcw In alcuni paesi, la presa telefonica a muro richiede un adattatore per 
consentire I'uso del connettore RJ-11. Per aggiungere un telefono alia 
configurazione del modem, pud essere necessario un adattatore duplex. 
Per informazioni sugli adattatori utilizzati in altri paesi, consultare la 
Guida per I'utente. 

Installazione delle utility e della documentazione 3Com 

1 Inserire il CD di installazione nell'unita CD-ROM ed attendere I'avvio 
automatico per iniziare I'installazione. 

2 Dal menu di installazione 3Com PC Card, selezionare le opzioni 
desiderate: in genere Manuali per I'utente e Mobile Software. 

3 Verificare con il responsabile MIS se e possibile installare altre utility 
fornite con la scheda LAN+Modem. 

Visualizzazione o Installazione della Guida per I'utente 

1 Inserire il CD di installazione nell'unita CD-ROM ed attendere I'avvio 
automatico per iniziare I'installazione. 

2 Dal menu di installazione 3Com PC Card, selezionare Guida per I'utente. 

3 Selezionare il documento che si desidera installare sul sistema. 

Impostazione del modem 

I pacchetti di comunicazione dati o fax devono essere impostati 
correttamente seguendo le istruzioni fornite con il software. La maggior 
parte delle applicazioni utilizza le impostazioni predefinite per la stringa di 
inizializzazione del modem. Per modificare le impostazioni predefinite, 
utilizzare i comandi AT e le impostazioni del registro S (vedere la Guida per 
I'utente per informazioni sull'uso dei comandi AT e del registro S, e i file 
AtCommandRef.htm e SRegisterRef.htm sul CD di installazione per I'elenco 
dei comandi). 
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Selezione del paese con WorldPort 

II software WorldPort consente di configurare il modem per I'uso in 
vari paesi. 

In Windows 2000 utilizzare /'utility Microsoft per la selezione del paese 
invece del software WorldPort, in quanto I'utility Microsoft ha priorita su 
WorldPort. 

Per installare WorldPort, attenersi alia seguente procedura: 

1 Inserire il CD di installazione ed attendere I'avvio automatico per iniziare 
I'installazione. 

2 Dal menu di installazione 3Com PC Card, selezionare Install Additional 
Software. 

3 Selezionare Install Modem WorldPort Utility e seguire le istruzioni. 
Per impostare il modem in modo da utilizzarlo in un determinato paese: 

1 Selezionare 3Com PC Card Utilities. 

2 Selezionare 3Com FEM656C. 

3 Selezionare WorldPort. 

4 Selezionare un paese dall'elenco. Se il paese desiderato non e riportato 
nell'elenco, selezionare USA. 

Registrazione della scheda LAN+Modem 

Per registrare la scheda LAN+Modem, visitare il sito Web 3Com per la 
registrazione dei prodotti: 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html 
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Szybki start 



W niniejszym podr^czniku opisana zostala podstawowa procedura instalacji 
karty PC CardBus firmy 3Com, obejmujacej kart? sieciowa^ 1 0/1 00 LAN oraz 
modem 56K (3C3FEM656C i 3CXFEM656C), w komputerach przenosnych 
dzialajacych pod kontrola. system u Windows 2000, Windows ME, Windows 98, 
Windows 95 OSR 2 lub Windows NT 4.0. 

Wi^cej informacji mozna znalezc w podr^czniku uzytkownika. 

Zanim zaczniesz 

Przed zainstalowaniem karty sieciowej i modemu 3Com CardBus nalezy 
zapoznac si? z umiejscowieniem portow sieci lokalnej i modemu, 
przedstawionych na rysunku 1 na zataczonej karcie ilustracyjnej. 

Kabel ISDN bedzie dostepny w sprzedazy jako odrebny produkt jesienia^ 
2000 roku. 

Instalowanie karty PC 
Windows 2000 

1 \N\dzinstalacyjny dysk CD do stacji dyskow CD-ROM. 

Funkcja automatycznego startu spowoduje uruchomienie instalacji. 
Jezeli funkcja automatycznego startu na danym komputerze jest 
wytaczona, wybierz polecenie Start>Run i wpisz d:\setup.exe 
(gdzie d: jest litera_ przyporza_dkowana^ stacji CD-ROM). 

2 Wtozkart? PC do odpowiedniego gniazda w sposob przedstawiony na 
rysunku 2. Delikatnie wsuh kart? do kohca, az bedzie dobrze osadzona. 

OSTROZNIE: Karty nie nalezy wsuwac na sile. Grozi to wygleciem 
wewnetrznych stykdw polaczeniowych. 

3 Jezeli funkcja automatycznego startu jest wtaczona, a mimo to w cia_gu 
pi?ciu sekund po wsuni?ciu karty do gniazda nic si? nie dzieje, 
uruchom ponownie komputer i zaloguj si? w systemie Windows 2000. 
Procedura instalacji zostanie podj?ta po ponownym uruchomieniu 
komputera. 

4 Post?puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

W trakcie instalacji moga^ pojawiac si? prosby o wtozenie dysku 
instalacyjnego karty PC. \N\6zinstalacyjny dysk CD i wybierz sciezk? z listy 
rozwijanej. Kliknij przycisk OK. Sciezka ma postac d:\install\disks\win2000, 
gdzie d: jest litera_ przyporza_dkowana_ stacji CD-ROM. 
W trakcie instalacji moga^ pojawiac si? prosby o wtozenie dysku 
instalacyjnego systemu Windows 2000. Wtozdysk CD i wskaz 
odpowiednia_ sciezk?. 

5 Gdy pojawi si? takie polecenie, uruchom ponownie komputer. 
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Windows ME, Windows 98 lub Windows 95 OSR 2 

1 \N\dzinstalacyjny dysk CD do stacji dyskow CD-ROM. 

Funkcja automatycznego startu powoduje uruchomienie instalacji. 
Jezeli funkcja automatycznego startu na danym komputerze jest 
wytaxzona, wybierz polecenie Start>Run i wpisz d:\sefup.exe 
(gdzie d: jest liters przyporzadkowana^ stacji CD-ROM). 

Po wtozsniu instalacyjnego dysku CD rnozs pojawic si? komunikat 
informujacy o przygotowaniu do uruchomienia karty sieciowej z modemem. 
Postac wyswietlanych komunikatow zalezy od sposobu konfiguracji systemu 
oraz uzywanych wczesniej narz?dzi. 

2 Wtozkart? PC do odpowiedniego gniazda w sposob przedstawiony na 
rysunku 2. Delikatnie wsuh kart? do kohca, azbedzie dobrze osadzona. 

OSTR02NIE: Karty nie nalezy wsuwac na sife. Grozi to wygieciem 
wewnetrznych stykow poiaczeniowych. 

3 Post?puj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

W trakcie instalacji moga_ pojawiac si? prosby o wtozBnie dysku 
instalacyjnego karty PC. \N\6zinstalacyjny dysk CD i wybierz sciezk? z listy 
rozwijanej. Kliknij przycisk OK. Sciezka ma postac 
d:\install\disks\win9x\drivers, gdzie d: jest liters przyporzadkowana_ stacji 
CD-ROM. 

W trakcie instalacji moga^ pojawiac si? prosby o wtozBnie dysku 
instalacyjnego systemu Windows ME, Windows 98 lub 95. Wtozdysk CD i 
wskazodpowiedni^ sciezk?. 

Jezeli wczesniej funkcja obstugi sieci nie byta instalowana, mog^si? pojawic 
pytania dotyczace parametrow sieci. W przypadku wajpliwosci w tym 
zakresie nalezy si? porozumiec z administratorem sieci. 

4 Gdy pojawi si? takie polecenie, uruchom ponownie komputer. 
Windows NT 4.0 

1 Jesli komputer jest aktualnie uruchomiony, wyloguj si? z systemu 
Windows i wytacz komputer. 

2 Wtozkart? PC do odpowiedniego gniazda w sposob przedstawiony na 
rysunku 2. Delikatnie wsuh kart? do kohca, azbedzie dobrze osadzona. 

OSTROZNIE: Karty nie nalezy wsuwac na site. Grozi to wygieciem 
wewnetrznych stykow poiaczeniowych. 

3 Wtacz komputer i zaloguj si? do systemu Windows. 

4 \N\6zinstalacyjny dysk CD do stacji dyskow CD-ROM. 

Funkcja automatycznego startu spowoduje uruchomienie instalacji. 

5 Z menu programu instalacyjnego karty PC wybierz polecenie 
Install PC Card. 
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6 Jesli zaprezentowana zostanie lista opcji, wybierz opcje, ktora najlepiej 
pasuje do danego systemu komputerowego — zazwyczaj jest to opcja 
Setup Using Point Enabler. 

7 Postepuj zgodnie z instrukcjami instalacji karty PC. 
Podtaczanie karty PC 

■ Rysunek 3 ilustruje sposob podlaczania do sieci komputerowej. 

■ Rysunek 4 ilustruje sposob podlaczania do linii telefonicznej. 

■ Rysunek 5 ilustruje sposob jednoczesnego podlaczania do sieci 
komputerowej i linii telefonicznej. 

W niektorych krajach podtaczenie wtyczki RJ-11 do gniazda telefonicznego 
wymaga zastosowania specjalnego adaptera. Ponadto, aby rownoczesnie 
z modemem moc podtaczyc aparat telefoniczny moze bye wymagany 
rozdzielacz. Informacje na temat iaczy stosowanych w roznych krajach 
zawarte sq w podrqezniku uzytkownika. 

Instalowanie dokumentacji i narzedzi firmy 3Com 

1 \N\6zinstalacyjny dysk CD do napedu CD-ROM i zaczekaj na 
uruchomienie procedury instalacji przez funkcj? 
automatycznego startu. 

2 Z menu programu instalacyjnego karty PC wybierz funkcj?, 
ktora ma zostac wykonana — zwykle b^da^ to opeje User Guides 
i Mobile Software. 

3 W przypadku watpliwosci co do zasadnosci instalowania dodatkowych 
narzedzi dostarczanych na dysku instalacyjnym karty, nalezy zasi^gnac 
porady informatyka. 

Przegladanie lub instalowanie podr^cznika uzytkownika 

1 \N\6zinstalacyjny dysk CD do napedu CD-ROM i zaczekaj na 
uruchomienie procedury instalacji przez funkcj? 
automatycznego startu. 

2 Z menu programu instalacyjnego karty PC 3Com wybierz polecenie 
User Guides. 

3 Wybierz dokument, ktory ma zostac wyswietlony lub zainstaluj 
podr$cznik uzytkownika w systemie. 
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Konfigurowanie modemu 

Aby korzystanie z modemu byto mozliwe, nalezy odpowiednio skonfigurowac 
oprogramowanie do transmisji danych lub faksow. Instrukcji dotyczacych 
prawidtowego konfigurowania programu nalezy szukac w dokumentacji 
oprogramowania komunikacyjnego. W wi^kszosci aplikacji do inicjowania 
modemu stosowany jest taricuch zgodny z domyslnym ustawieniem fabrycznym. 
Aby zmienic ustawienie domyslne, nalezy posluzyc si§ poleceniami AT 
i ustawieniami rejestru S (podr^cznik uzytkownika zawiera informacje dotyczace 
korzystania z polecen AT i rejestrow S; pliki AtCommandRef.htm oraz 
SRegisterRef.htm na Instalacyjnym dysku CD zawierajajist§ polecen). 

Wybor kraju za posrednictwem programu WorldPort 

Program WorldPort pozwala skonfigurowac modem zgodnie z wymogami 
obowiazujacymi w roznych krajach. 

W systemie Windows 2000 zamiast programu WorldPort nalezy korzystac 
z systemowego narzedzia wyboru kraju firmy Microsoft, poniewaz ustawienia 
dokonane za jego pomoca_ maja_ wyzszy priorytet. 

Aby zainstalowac program WorldPort, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1 \N\dzinstalacyjny dysk CD i zaczekaj na uruchomienie procedury 
instalacji przez funkcj$ automatycznego startu. 

2 Z menu programu instalacyjnego karty PC 3Com wybierz polecenie 
Install Additional Software. 

3 Wybierz opcj§ Install Modem WorldPort Utility i postepuj zgodnie 
z wyswietlanymi instrukcjami. 

Aby skonfigurowac modem do pracy w okreslonym kraju: 

1 Wybierz opcj? 3Com PC Card Utilities. 

2 Wybierz pozycje 3Com FEM656C. 

3 Wybierz pozycje WorldPort. 

4 Wybierz kraj z listy. Jezeli poszukiwany kraj nie zostat uwzgl^dniony na 
liscie, wybierz USA. 

Rejestrowanie karty sieciowej z modemem 

Aby zarejestrowac zainstalowana. kart§ sieciowa_z modemem, nalezy udacsi§ 
do internetowej strony rejestracji produktow firmy 3Com pod adresem: 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html 
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Este Guia Rapido descreve uma instalacao basica de PC Card para placas 
3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus PC Card (3C3FEM656C 
e 3CXFEM6B6C) em notebooks executando Windows 2000, Windows ME, 
Windows 98, Windows 95 OSR 2 ou Windows NT 4.0. 

Para obter maiores informacoes, consulte o Guia do Usuario. 

Antes de comecar 

Antes de instalar a placa 3Com 10/100 LAN+B6K Global Modem CardBus PC 
Card, familiarize-se com a localizacao das portas de LAN e modem, conforme 
mostrado na figura 1 do cartao ilustrativo incluso. 

0 cabo ISDN, vendido separadamente, estara disponivel no outono de 2000. 

Instalacao da placa PC Card 
Windows 2000 

1 Insira o CD de instalaqao na unidade de CD-ROM. O recurso de execucao 
automatica inicia a instalacao. Se a execucao automatica estiver 
desativada no seu computador, clique em lniciar>Executar e digite 
d:\setup.exe (onde d: e a sua unidade de CD-ROM). 

2 Insira a placa PC Card no slot PC Card, conforme mostrado na figura 2. 
Empurre cuidadosamente ate que ela encaixe com firmeza. 

CUIDADO: Nao force a placa para dentro do slot ou os pinos em seu interior 
poderao ser torcidos. 

3 Se a execucao automatica estiver ativada e nada acontecer ate cinco 
segundos apos a insercao da placa PC Card, reinicialize o computador 
e efetue login no Windows 2000. O processo de instalacao comecara 
quando o computador for reiniciado. 

4 Responda as perguntas que aparecerem. 

Durante o processo de instalacao, o disco de instalacao da placa PC Card 
pode ser solicitado. Insira o CD de instalacao e selecione o caminho na 
lista suspensa. Clique em OK. O caminho e d:\install\disks\win2000, onde 
d: e a sua unidade de CD-ROM. 

Durante o processo de instalacao, o CD de instalacao do Windows 2000 
pode ser solicitado. Insira o CD e indique o caminho correto. 

5 Reinicie o computador, caso seja solicitado. 
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Windows ME, Windows 98 ou Windows 95 OSR 2 

1 Insira o CD de instalaqao na unidade de CD-ROM. O recurso de execucao 
automatica inicia a instalaqao. Se a execucao automatica estiver 
desativada no seu computador, clique em lniciar>Executar e digite 
d:\setup.exe (onde d: e a sua unidade de CD-ROM). 

Apos inserir o CD de instalaqao, voce podera ver mensagens informando 
que a instalacao esta preparando o sistema para funcionar com a sua 
placa LAN+Modem. As mensagens exibidas dependem de como o seu 
sistema foi configurado e quais utilitarios voce usou. 

2 Insira a placa PC Card no slot PC Card, conforme mostrado na figura 2. 
Empurre cuidadosamente ate que ela encaixe com firmeza. 

CUIDADO: Nao force a placa para dentro do slot ou os pinos em seu interior 
poderao ser torcidos. 

3 Responda as perguntas que aparecerem. 

Durante o processo de instalacao, o disco de instalacao da placa PC Card 
pode ser solicitado. Insira o CD de instalaqao e selecione o caminho na 
lista suspensa. Clique em OK. O caminho e d:\install\disks\win9x\drivers, 
onde d: e a sua unidade de CD-ROM. 

Durante o processo de instalacao, o CD de instalacao do Windows ME, 
Windows 98, ou 95 pode ser solicitado. Insira o CD e indique o 
caminho correto. 

Se a rede ainda nao tiver sido instalada, voce podera ser solicitado a 
fornecer informacoes sobre a sua rede. Consulte o administrador de 
rede para obter essas informacoes. 

4 Reinicie o computador, caso seja solicitado. 
Windows NT 4.0 

1 Se o seu computador estiver sendo executado, efetue logout 
no Windows e desligue o computador. 

2 Insira a placa PC Card no slot PC Card, conforme mostrado na figura 2. 
Empurre cuidadosamente ate que ela encaixe com firmeza. 

CUIDADO: Nao force a placa para dentro do slot ou os pinos em seu interior 
poderao ser torcidos. 

3 Ligue o computador e efetue login no Windows. 

4 Insira o CD de instalaqao na unidade de CD-ROM. O recurso de execucao 
automatica inicia a instalaqao. 

5 No menu do instalador de placas PC Card, selecione Install PC Card 
(instalar PC Card). 

6 Se for apresentada uma lista de opcoes, selecione a correspondente ao 
seu sistema — normalmente. Setup Using Point Enabler (configuracao 
utilizando o Ativador de ponto). 

7 Siga as instrucoes de instalagao da PC Card. 
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Conexao da placa 

■ A figura 3 mostra como conectar a rede. 

■ A figura 4 mostra como conectar a uma linha telefonica. 

■ A figura 5 mostra como conectar a rede e a uma linha telefonica 
simultaneamente. 

Em alguns paises, voce precisara de um adaptador de linha telefonica para 
que a tomada de parede aceite um conector RJ-1 7. Para acrescentar um 
aparelho telefonico a instalaqao do modem, um adaptador estilo duplex 
tambem pode ser necessario. Para obter informaqdes sobre adaptadores 
para outros paises, consulte o guia do usuario. 



Instalaqao dos utilitarios e da documentaqao da 3Com 

1 Insira o CD de instalaqao na unidade de CD-ROM e espere que o recurso 
de execucao automatica inicie a instalacao. 

2 No menu do instalador de placas PC Card da 3Com, selecione a funcao 
que voce deseja executar — normalmente. User Guides (guias do 
usuario) e Mobile Software. 

3 Verifique com o seu gerente de sistemas de informacao se os outros 
utilitarios incluidos com a placa LAN+Modem devem ser instalados. 

Visualizaqao ou instalaqao do Guia do Usuario 

1 Insira o CD de instalaqao na unidade de CD-ROM e espere que o recurso 
de execucao automatica inicie a instalacao. 

2 No menu do instalador de placas PC Card da 3Com, selecione 
User Guides (guias do usuario). 

3 Selecione o documento que voce deseja visualizar ou instale o guia 
do usuario no seu sistema. 



Configuracao do modem 

Os pacotes de software de comunicacao de dados ou fax devem ser 
configurados corretamente para que o seu modem funcione corretamente. 
Siga as instrucoes de instalacao fornecidas com o software. A maioria dos 
aplicativos utiliza a configuracao padrao de fabrica para a sequencia de 
inicializacao do modem. Para alterar as configuracoes padrao, use comandos 
AT e configuracoes de Registradores S (consulte o Guia do Usuario 
para obter informacoes sobre como usar comandos AT e Registradores 
S e consulte os arquivos AtCommandRef.htm e SRegisterRef.htm do CD de 
instalaqao para obter uma lista dos comandos). 
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Seleqao de pais com o WorldPort 

O software WorldPort conf igura o modem para operacao em diversos paises. 

few No Windows 2000, use o utilitario de seleqao de pais da Microsoft em vez 
do utilitario WorldPort, porque o utilitario da Microsoft prevalece sobre 

0 seletor de pais WorldPort. 

Para instalar o WorldPort, siga estas etapas: 

1 Insira o CD de instalagao e espere que o recurso de execucao automatica 
inicie a instalacao. 

2 No menu do instalador de placas PC Card da 3Com, selecione Install 
Additional Software (instalar software adicional). 

3 Selecione Install Modem WorldPort Utility (instalar utilitario WorldPort 
do modem) e siga os avisos. 

Para configurar o modem para operacao em um determinado pais: 

1 Selecione 3Com PC Card Utilities. 

2 Selecione 3Com FEM656C. 

3 Selecione WorldPort. 

4 Selecione um pais na lista. Se o pais desejado nao estiver listado, 
selecione USA. 

Registro da placa LAN+Modem 

Para fazer o registro da sua placa LAN+Modem, visite o site de registro 
de produtos da 3Com na Web: 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html 
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2 m®2pam, if^pccardaAPc+ati+o t^btomm, Mm^mmm. 

3 JT3Bt3ttll#£* Windows,, 

4 ^installation cd mx^tm. sastT^ti^a^sas. 

5 ft PCCardSSSffg**, iSS Install PC Cardo 

6 jfflHiaiBE— 1ft&#jE£&*atttt« - 9ttft Setup JA/ng 
Po/'nt Enabler^ 

7 Mm PC Card n&SttMJ&fTJtft. 
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m m 3 &mni<>m®mi&» 

£=si3com &mmitft*ma 

1 & Installation CD tiLAftW, i»E*#3&imrtU&&ff. 

2 JUL 3Com PC Card ££S#£*>t>. a*«ttttffl«tt1li-ii*a User 
Guide ?P Mobile Software* 

3 flUifttt MIS tfaARttHftSSS LAN+Modem -EBSPtfltt£'E£fflfIJ¥o 

1 ft Installation CD MAftm, «SJ5«tt&£S*£#|jsfT. 

2 4 3Com PC Card ^£4" , i£g User Gu/'de,, 

mm^mnmit^n^. sismti, tiffin at ifH^ns-Register^g 

(if AT ifH>« S-Registers MtM, VXR Installation CD ± 

fl^ift^diRW AtCommandRef.htm ft SRegisterRef.htm Xfto 
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m woridPon mvtm®\&& 

woridPort mmi-mmmmim, vxm^immm* 

& Windows 2000 T, l$fg Microsoft BWMffgfBfMJf^ft: WoridPort, BA 



WoridPort, if Mfyi&.PW: 

1 ft Installation CD Wl\%M, &J5gf*£3l*iJf i^jsff . 

2 £ 3Com PC Card S^H/T^H*, ffiS Install Additional Software * 

3 i£ jf /nsta// Modem WoridPort Utility „ 

1 j£ jf 3Com PC Card i;t//rt/es „ 

2 3Com FEM656C 

3 WoridPort. 

;±fl& LAN+Modem -fc 

S?±J» LAN+Modem ifttN 3Com ^iSffiflJ raSfi: 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html 



Microsoft gfflf'iU^VtT- WoridPort MPM03'/^o 
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r© H^fxf KJ -Cli, Windows 2000, Windows ME N Windows 98 N 

Windows 95 OSR 2 N Windows NT 4.0 ©V^-f frifr(DWi f feM.9iX\ 3Com 
10/100 LAN + 56K Global Modem CardBus PC Card (3C3FEM656C X. 0 
3CXFEM6B6C) £/- ^yt'a-^M 

P»co^-c», r^—f-^v KJ £r#H&L-C<fc*£v\, 

3Com 10/100 LAN+B6K Global Modem CardBus PC Card SrlX <9 faff 5iu(^ LAN 

9* McfcSgl 1 ©£ 5 iciag^tvr^-s-fo 

ISDN ^-7> ( gljjc ) i±, 2000 ^fti^tlS^©^-^ <, 

Windows 2000 

1 CD-ROM 7IC Installation CD £)¥ AU *V h777 fUif^h 

UTH?r]€IIIlCf J-y^L. rd:¥setup.exej tA^USf (CCTd li. <S 
CD-ROM K^'Ty^aLS-r )= 

2 0 2lC;*r«fc5lCPCrt-K£PCrt-K*P'yMcg»U£-r, > 2i-K£Jm 

;±S : PC K&ill:XD^ Hcff LjA^ft^TK fc£v\ ^ p y H*l©t° 
JU±fflt>^b#'&Oil£IJ. =l>tfn-^^SJBi(lLT Windows 2000 iCPf 

PC K© Installation CD Srgsji £ tl,fci§-&S4, CD-ROM K9-f7'(C 
Installation CD Srff A U Kn V * ^^©^SrStRU [OK] 

Sr^ y L*-f 0 d:¥install¥disks¥win2000 (d (i, ftfflLTV^ CD-ROM K 

h— /u-cfJ[- N Windows 2000 ©-f CD Sr^JftStifctJH^ 

5 =i>ifii-^(DiiiHi!)$M*$nfee>. [ijih ^y-^us-r,, 
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Windows ME, Windows 98 Windows 95 OSR 2 

1 CD-ROM H^-fT'lC Installation CD £t¥ A U -fey VTvf fait? A 

[**-r-]. [77^U***iJEl/TltfT]€:lll::*y-y*U TdiYsetup.exeJ 
<tA^US-r(dia. CD-ROM 

Installation CD ©if Aft .LAN+Modem 1j— KC^f >-;*. h — /^-dSrtf oTV^ 

2 S2ic^-r«tpicpc*-K*pc*-K^p^Mcg«LS-ro a-r^sts 

;±E : PC Fllitxn^ HcJf Lj&£ftV>-C< f££v\ ^ny M*)»t° 

PC K© Installation CD 5r^5R$tlfcib, CD-ROM Installation 
CDSrffAU Kp yyy^y U * b-e*»/-^£»RL-C. [OK]Sr^y-> 
^ L*-T„ d:¥install¥disks¥win9x¥drivers(d tt, ffiffl LTV" 5 CD-ROM K9-f 

-f /UtpK, Windows ME, Windows 98 N Windows 95 (D\^-ffifr(D 

-fy^ h-^CD Sr^*Stifci§i3-tt, SS-fS-r V* h-/VCD Srif A 

Windows NT 4.0 

1 =l>tfn-*A*itail]LTU£if£IJ. Windows^P^ 7-5 r- U =l >tfzL— ^ 

3 =1 > tf zi -^CDSSS^ Atl. Windows ICQ f-f>US1- 0 

4 CD-ROM H^^IC Installation CD £t¥AU t-y^'^^P^^S 

5 [PC Card -O^ I — 7 ] *-o.-fr<b [PC Card (ZM I — )V\ ZMiRisZT. 
( ilSIJ. [Setup Using Point Enabler] )„ 

7 pca-KO'O^r— j^mtzm^itr. 
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m m 3 It, *y YV — V~- ©KSE^-ffiSr^LTV^-fo 

m H 4 it, mMmB^<r>&Uj3&&& LTv^-r o 
k -;t«im ^}ciS:g$nrv^5v ! i'y^lc RJ-11 ^^Sr^LjAtrfcft 

3Com IL-X'f Ux-r i^-zLZJl/CD-T >X I — )l> 

1 CD-ROM K^'f^lC Installation CD £ff A U ^7!*/ /P^7A)J«i 
i*fl*IlCfBi!it-5(D^?#SS1-o 

2 [3Com PC Card -f ] HffrS«fle«;SWL/Sr ( ii 
ffili. [ zl— tf-fl-f Kit! t/MA V7h5i7] £ )„ 

3 LAN+Modem A- KlC^SnTUSffeWn.— r-f Uf-fS-f^ I — )\>?2>'h 

1 CD-ROM Y-=7^-y\Z Installation CD £Jf A U tv^'y^^Q^A^S 

2 [3Com PC Card -f^ I — 7 ] [ 3.— tf-tf-T K ] ^HJRUSf,, 

3 s^srcia-f , >^r--;i/-r5T-n7JU^«JRus-r„ 

m-n-tt, AT a-ry Ki S u-v^^tS^SrffifflL^-f (AT =t^ry Ki S u-^^ 

K©— ^icov>T(4 % Installation CD t'lRSSiiT^S AtCommandRef.htm *3i 
U SRegisterRef.htm 7r-f^#ILt< fc'^VM. 
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WorldPort TOHiB^S 

WorldPort V7 h ^ it, ASrffiffl-fS Hi'ii Lfc^fASS^tf^f t. 

few Windows 2000 Srftffl LTV>5#-g-fi, WorldPort ^-—tV y ©ftfc> <9 

Microsoft ©HiltRj.-x^ y L~C< f££V\ Ctlii, Microsoft© 

yy 1 ^-^ WorldPort cDHa^Sr±*#-r5fcfe-e-r 0 
S©fl|t\ WorldPort tc4 ST. r- — L * -fo 

1 CD-ROM K^'TyiC Installation CD ^}fAL. V? tUtf? 

2 [3Com PC Card -f I — 7 ] ^-n-T [Install Additional Software] £ 3§ 

3 [Install Modem WorldPort Utility] £31JRU BSWJI^lCfitOSfo 

1 [3Com PC Card =L— t4 <Jt-( ] ZMiRVSTo 

2 [3Com FEM656C] ZMtRLZT. 

3 [WorldPort] ^SURLSt. 

4 -K^6@«*S«0*-T. BW<OIB*«*-Klwai\Jf#li. [USA] £BJRL 

it. 

LAN+Modem * — K£>Mii 

LAN+Modem KWSSSrtf 5 3Com K n n B SSf-^ hKMk>X*< 

http://www.mhz.com/register/register.html 
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mm Am j\o\^ 

0| uu r ^ a|x| 7|-0|^^ 3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus PC 
Card(3C3FEM6B6C §J 3CXFEM6B6C) ■ Windows 2000, Windows ME, 
Windows 98, Windows 95 OSR 2 EE^ Windows NT4.0o)|Ai ^IS^M 
£l PC Card *ls'# *l|gtmc r . 

3Com 10/100 LAN+56K Global Modem CardBus PC Card » Soli , #M 

a ^SJ ?r^s| nl 1 n r #o| LANi^£|-Hg! IS2| ^| *|l- 4°|-5| o|: *n-| c r . 

/SDN ?//O/0^2OOO <d JfM^E-i W-E ^SJm ^ Z'^i-fcf. 

PC Card MXm?\ 
Windows 2000 

1 CD-ROM E£ r 0|20|| Installation CD ■ <ygJtfL.|C r . M XD\ IrS°S k\^m 

urj . x\m mx\ D\^m Msm 4= sife g^oiife > urn ai^s m^m ¥ 

d-.Wsetup.exe S 3>| gj & L| Q- (CD-ROM E£ r 0|«?r d: 21 3?) 

2 US 2 2r SOI PC Card ■ PC Card ^50|| <ygJlfL|DK SrE^t 
JPHI g^LICh 

^21 : £10/ *lOj§! ^ °J o ^7-E# °^r/_£ g/o/ w;c/ n^U/o 

3 PC Card « ¥0||E 5 S emoi gjfe 3?0Hfe SSE|« aH¥!8|- 
O) Windows 2000 Oil SHei5r&lA|2 . SSEPr CrAI A|£f£|0AH MZ\ 3fl 
01 A|5fgL|CK 

4 LfEfLfe HSHMOII Efs^A|2 . 

•^I*- *!l!!°rfe #£rPC Card M*\ ^\±3.m Sfsfe M-e^MI 
§Hc r . Installation CD W £°±i} * Efcfg ^o||A| gs# S^tH^ . 

l^tH^r . CD-ROM ^£ r 0|M7 r d: £] 3^ S^fe 
d:WinstallWdisksWwin2000 0| H u| cf- . 

PC Card Installation CD » 2fj|t =S = M7 r M-e|-u|- 

n n m ^ . cd m &t§ srer s ^* *i § in ^ . 

5 5§5§?mEma §seh« qui ai^s^ais. 
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Windows ME, Windows 98 Windows 95 OSR 2 

1 CD-ROM EEK)|M0|| Installation CD ■ &g|§fL|Q- . SXPr Xr§°£ A|Sf§ 

up . x r § gxi D\^m A r §» 4= su= a^oiife urn > ai^s p& $ 

d.Wsetup.exe § JIgJirLICr (CD-ROM EErO|M3r d: 21 3?) 

Installation CD W £h?J £h ¥<HI £ LAN+Modem card U IS # °l eh *l ?r |PH| # 

0|Efe Dj|A|X|7mE|-^U|DK 0| D||A|X|t A|^Hj ij§ °j A|-g Sj E] 0)| H r 

^^ *hopi-ai#u|ct. 

2 2 2f SfOI PC Card ■ PC Card ^*0|| ^gJ&L|Cr. 3\ElD\ SrSSI H§1 

3 UEH4fe HSHSOU [QS4JAI2. 

^*|# SIBSr^ #°h PC Card c|^H» S^-srt HS = ^7 r u[-E|-uf-7H| 

3 H M c[. Installation CD » -fef S *h ¥ ^o|| ^ a ^» £j eh sj-q C (. 
#2/# ^Bj*j-u|c|- . CD-ROM ^B|-0|M7 r d: ei 3f 
d:WinstallWdisksWwin9xWdrivers 7\ H q c r . 

5!3|Sr-c 1- eh Windows ME, Windows 98 5E-£ 95 Installation CD 1- 2. 
HS = M7|- LrEri-MI IH^r . CD « #gj°h ¥ S^rth 3£t *igtr 

M Cr. 

M| E °| x| <E| X| gKg g ^0]| £ M| M °| H g aoj | nsn U|-E|-^ 

^ XJsM^. o| Sa^ MIM^la ££|x r # sh^s|-tjA|2 . 

4 5S5§3( SSEIB QA| A|5f8 r felA|2. 

Windows NT 4.0 

1 SSEPr ^Sgei g^Ollfe Windows* SSSrH SSEI = H4IAI2. 

2 3g 2 2I-&0I PC Card « PC Card £rgJtrLm. 3rE3>r &S8I 
BUM ^Oi B^UCr. 

^21 : HISS &°l */0i§! ^ ^/jE* ^C/_g g'o/ kx/ n^A/o 

3 312 Windows Oil SHeitfLIQ. 

4 CD-ROM H£rO|H0|| Installation CD « ^2JifL| Q- . X>S°S gXPr A|^§ 
LICK 

5 PC Card gx\ ShEllXr (HI W CHI AH PC Card gXim Ajaj&Lm. 

6 Ajgj as 0 | UEfLfe 3^0||fe AI^IOII 3&th LHSS tfSjSLia . HS°I 
3 Po/nt £nab/er # M&& £XI gj L| C r . 

7 PCCard gx| X|S§ Q} = 6IAI2. 
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3rH SSSPI 

■ nil 5^=a|o|| Li|Eoj Hfii-gsi-Ajoii oiS°H= yw°ju|DK 
3Com ^ISIEI ^ £Aj ^XlS^I 

1 CD-ROM E£K)| SOII Installation CD ■ & ^ , A| 5f ?| ^0| S x\ ■ 
ARff GPUI Z>|D|i!L|Ch 

2 3Com PC Card Sxl 3£|XI CHI ¥r CHI AH MM*l ?lsS AjSjgfLICh SS°I 3? 

3 MIS ^aiXIOOl LAN+Modem card Oil Dlff ^a£|E|°| fixl OI¥« 
^eiSH H&IAI2. 

ArgXr ^gAH fi^l ^ ^XlS^I 

1 CD-ROM ESI 0| SOU Installation CD ■ & * , XrS A| Sf 3I feOI S X\ M 
M^m CHTJrXI ^IQIHLICh 

2 PC Card Sx| &£| XI OU^OIIAH AfgXf MSAim AjS|§}L|Q . 

3 ai^hsi a^xi ssahoii h»u M%\m sah« <yaiifLia. 

d|o|E| gJ ^i^?|o|i- »Ss|-7i| ^^|sHo|:°}H i ao| #u|-^ ^HM^r.^ 

HS¥||0|£H,^| Xilgg ^n^Mm ^ = t|A|o c]\**9.\ ggH^ZLiO||Ai 

S* S 3^21 3 AT g g&m S-Register A|-gs|-tj a| o (AT g a oj a( . 

S-Register A|~g a| g _ installation CD &9\ AtCommandRef.htm 5j SRegisterRef.htm 

^ A|-gX|-4d°JA-|# g-i^AlA|o ) 
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WorldPort 

WorldPort iSS?.||o|# M\n ^o\\A-\ A^g- ^ ^ggh 

4= 2i£M^r. 

few Windows 2000 -2/ WorldPort of Microsoft WgEjE]7 r 

J^" 5/^/ crff^o// Microsoft ^7f -?§!B/E/f Afg*/-L./nf. 
WorldPort ■ _! *| s r 3 S cfg _r?|| : n(- = _} a| o 

1 Installation CD ■ a>S A| ^ 31^01 _! x|« A|Zf9f W)\X\ D\Q& 

ua. 

2 3Com PC Card _! XI & £1 Xr CHI ^ Oil AH ^7/ 4*E%/0f gx/m M ^1 & U Q . 

3 WorldPort 1?M'B/E/ ^x/B S^l & * 5§5§I CCreU Qf . 
^9 ^?r§ H.1 ^§ grS 

1 3Com PC Card ^M'B/E/m £ §j §fL| . 

2 3Com FEM656C » <y§|ifLm . 

3 WorldPort ■ £! §! & L| Qf . 

4 ^oiiah <y§iifLiDh ^;>Pr m^sxi a^oiife tf/^s^tf 
up. 

LAN+Modem Card e^SPI 

LAN+Modem card : s^RIS 3Com *l| # B^ 1 A^o| ^ 

http://www.3com.com/productreg/pccards/pccard_reg.html # o^^rti A l£ . 
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